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MIKROZDROJE NA BAZ| OZE E

Mikrozdroje na bazi OZE

jedna z moznosti jak
dosahnout uspory, kdyz
diky vyuziti OZE klesa
primérnl’ energeticky faktor
elektriny, coz vede k
usporam primarni energie
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PODMINKY PRO STANDARDNI PRIPOJENI
MIKROZDROJE BEZ LICENCE

= Mikrozdroj - jednofazovy nebo tfifazovy zdroj s fazovym proudem do 16 A pfipojeny
do sité NN.

= Vysledkem zadosti o pfipojeni mikrozdroje je smlouva o pripojeni, ktera obsahuje
kromé rezervovaného prikonu i rezervovany vykon, ktery je nastaven podle
pozadavku prosumer, nejvyse vsak ve vysi 1,2 nasobku instalovaného vykonu
mikrozdroje.

= (Osazen je elektromér s mérenim prabéhu jak odbéru elektiiny ze sité, tak
i dodavky elektfiny do sité (minimalné tzv. 2-kvadrant).

= U OTE je evidovan 1 EAN s evidenci hodnot jak odbéru, tak i dodavky, tj. neni
mozné rozdélit zodpovédnost za odchylku zvlast pro odbér a zvlast pro dodavku.

= Podminky nastaveni ochran mikrozdroje jsou definovany v bodé 8.1 pfilohy C. 4
Pravidel provozovani distribuCni soustavy.

= Podminky chovani mikrozdroje pfipojeného k distribucni siti za normalnich provoznich
podminek jsou definovany v bodé 9.1.1 prilohy Pravidel provozovani distribu¢ni
soustavy.
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MOZNOSTI DOTACI PODPORUJICI ROZV0OJ
MALYCH INSTALACI PRO PROSUMERS

Dotacni program Nova zelena usporam, ¢ast ,,C.3 - Instalace solarnich termickych

a fotovoltaickych (FV) systému“, podoblast ,,C.3.4, C.3.5, C.3.6 a C.3.7 — solarni
fotovoltaické systémy propojené s distribuéni soustavou*

=  Zahajeni pfrijmu zadosti: 22. fijna 2015
®= Ukoné€eni pfFijmu zadosti: vyCerpanim stanovené alokace nebo nejpozdéji do 31. prosince 2021

=  Alokace financnich prostiredkui: dle aktualnich vynos(i z prodeje emisnich povolenek

— ——

. — oy
C.3.1  Solarnftermicky systém na pfipravu teplé vody 35 000
C.3.2  Solarnitermicky systém na pripravu teplé vody a pritapénl 50 000
C.3.3  FVgystéem pro pfipravu teplé vody s pfimym ohfevem 35 000
c34 Fv 5'1_.r5tém be_?_ akumulace elektricke energie s tepelnym wyuZitim piebytkd a celkovym 55 000

vyufitelnym ziskem 2 1 700 kWh -rolk*

C35  FVsystém s akumulacl elektrické energie a celkovym wyuZitelnym ziskem = 1 700 kWh - rok 70 000
C36  FVsystém s akumulacl elektrické energie a celkovym wyuZitelnym ziskem = 3 000 kWh - rok 100 000
C3.7  FVsystém s akumulacl elektrické energie a celkovym wyuZitelnym ziskem = 4 000 kWh - rok 150 000
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NOVA ZELENA USPORAM, PODOBLAST C.3.4,
C.3.5, C.3.6 A C.3.7 — DETAILNi PRAVIDLA (1)

= Celkova vyse podpory na jednu Zadost je omezena na max. 50 % radné dolozenych
zpusobilych vydaju a je vyplacena az po radném dokonc&eni realizace podporovanych opatfeni.

= Maximalni instalovany vykon systému nesmi byt vy$Si nez 10kWp.

=  Systém musi byt propojen s distribu¢ni soustavou. Podpora se poskytuje pouze na systémy
pripojené k distribuéni soustaveé po 1. 1. 2016.

=  Systém musi byt umistén na stavbé evidované v katastru nemovitosti.

=  Systém musi byt vybaven méni¢éem s minimalni u€innosti 94 % (Euro ucinnost) a technologii
pro sledovani bodu maximalniho vykonu s minimalni uc¢innosti pfizpusobeni 98 %.

= Minimalni u€innost (vztaZzena k celkové ploSe fotovoltaického modulu) pfi standardnich
testovacich podminkach (STC2)) je:

* 15% pro mono- a polykrystalické moduly;
* 10% pro tenkovrstvé amorfni moduly.

=  Mira vyuziti vyrobené elektriny pro kryti spotieby v misté vyroby musi byt alespon 70 %
celkového teoretického zisku systému. Celkovy teoreticky zisk ze systému se stanovi
zjednodus$ené ze $pickového instalovaného vykonu jako: QFV,, [kWh*rok-'] = Pinst [kWp]-*1000.
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NOVA ZELENA USPORAM, PODOBLAST C.3.4,
C.3.5, C.3.6 A C.3.7 — DETAILNi PRAVIDLA (I1.)

Oznaceni

Sledovany parametr [Jednotky] C.3.4 C35 C.3.6 C3.7
Celkowy wwuZitelny zisk [I-:W%P#EI(’] 21700 =1700 =3000 24000
Minimalnl mira wuZitl vyrobeneé elektfiny pro kryti
spotfeby v mists wyroby [%] 70 70 70 70
Akumulace pfebytkd energie do teplé vody - Povinna MoZna MoZna MoZna
Minimalni mérny objem zasobnlku teplé vody (1 KWip1] 80 1

nebo akumulaénl nadrie

Akumulace prebytk( energie do elekirickych
akumulatord

Minimalni mérna kapacita akumulatord [kWh - kWp™] - 1,75/1,25 1,75/1,25 1,75/1,25

MoZna Povinna Povinna Povinna

Poznamka
U popf. minimalng 120 litrd celkem, viz podminky pro podoblast podpory C3.4
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AKTUALNI VYSLEDKY ROZVOJE PROSUMERS
A NOVE ZELENE USPORAM

= Podle dat Statniho fondu Zivotniho prostfedi bylo v roce 2016 schvaleno financovani pro 540
projektl s celkovym vykonem 4 833 kW a stav zadosti k zafri 2017 je:

= C3.3: prijaté 287 vyplacené 180
= C34: prijaté 625 vyplacené 361
= C3.5: pfijaté 56 vyplacené 23
= C3.6: pFijaté 351 vyplacené 192
= C3.T: prijaté 12 vyplacené 0

= Prevazuji instalace s akumulaci do vody pro ohiev vody nebo vytapéni a v pfipadé baterii je
zajem o olovéné akumulatory, které jsou levnéjsi, ale asi ne nejvhodnéjsi fesSeni pro RD.

= Distributofi v loiském roce pripojily vice nez 500 novych FVE.

*= Primarné je zajem o standardni pfipojeni, Zadosti o zjednoduSené pfipojeni jsou vyjimecné.

= ERU vydal loni 72 novych licenci na nové FVE o souhrnném vykonu 920 kW, zbytek jsou
»mikrozdroje“ do 10 kW bez licence.

= VletoSnim roce stoupa zajem o nova pripojeni FVE, a to fadové o 1/4 az 1/3, kdyz stoupa i zajem
o pfipojeni FVE s akumulaci.

= Podle studie Solarni asociace je potencial novych FVE na stfechach rodinnych domu
pres 2000 MW a na stfechach tovaren nebo obchodtl Ize umistit dalSich vice nez 5100 MW.

= Soucasné svétové expertni organizace predpokladaji, ze cena solarni panell klesne béhem
nasledujicich deseti let o témér 60 %.
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OTAZKA PRETOKU ELEKTRINY PRI
PROVOZOVANI MIKROZDROJE BEZ LICENCE

* Nikde v EZ nenalezneme jediny zakaz pretoku nespotrebované elektriny zakaznika
provozujiciho vyrobnu elektfiny s instalovanym vykonem do 10 kW do sité.

= Zakaznik musi mit uzavienu smlouvu o pfipojeni, ktera zahrnuje i pripojeni vyrobny elektfiny
a obsahuje nenulovy rezervovany vykon.

=  Aby se nejednalo v pfipadé pfetoku nespotfebované elektfiny do sité o neopravnénou dodavku
elektfiny do elektriza¢ni soustavy, musi existovat pravni davod pro takovou dodavku elektriny.

=  Pravnim ddvodem nemiize byt smlouva podle § 50 odst. 1 EZ, ale ani smlouva podle § 50
odst. 2 bez dalSich doplnéni.

= Zakaznik provozujici vyrobnu elektfiny do 10 kW bez licence nemuize mit ve svém odbérném
a predavacim misté rozdélenu zodpovédnost za odchylku na dva rizné subjekty zactovani.

=  Aby nedoslo k poruseni ustanoveni § 3 odst. 3 EZ, nesmi se jednat o podnikani, jehoz definice
vychazi z definice osoby podnikatele v OZ.

= V pfipadé vyroby elektfiny zakaznikem ve vyrobnach elektfiny do 10 kW a feSeni pretoku
nespotifebované elektfiny do sité se musi jednat pouze o ostatni prijem, tedy pfijem
pFilezitostny, pfijem, ktery neprameni ze zavislé ¢innosti nebo podnikani, ve smyslu § 10
odst. 1 pism. a) zakona o danich z pfijmu.

7 SKUPINA CEZ



NEKTERE DALSI ZAJIMAVOST] E

= Predpokladané naklady dodavky vyrobny do 10 kW pro prosumers
,»ha Kli€“ se aktualné pohybuji cca v rozmezi 40 — 42 tis. KE/kWp.

= Casova naroénost pro instalaci (od podpisu smlouvy na dodavku

po okamzik moznosti zahajeni vyroby) je cca 2,5 — 3,5 mésice.
= Splnéni podminky priznani dotace (70% vyuziti vyrobené elektfiny

v misté jeji vyroby) je mozné i jen s vyuzitim akumulace do vody,

coz vychazi vyrazné ekonomicky efektivnéji, nez akumulace do baterii.
" Pro obvyklé spotieby elektfiny v rodinnych domcich (5 — 10 MWh)

se realizované instalace FVE splnujici podminky pro pfiznani dotace
pohybuji cca v rozmezi 3 — 5 kWp.
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CO JE NEZBYTNE DORESIT?

Uprava tarifniho systému, aby byl pfipraven na rozvoj decentralizované
energetiky a pozadavky prosumers a aby spravedlivé zohlednoval podil
uzivatell siti na nakladech, které svymi pozadavky uzivatelé vyvolavaiji.

= ERU v srpnu 2016 vyhlasil desatero k vyvazenému tarifnimu systému, kde jednim z bodu je
,<Zavedeni specialniho tarifu pro odbératele s vyrobnou*:

=  Cilem tohoto tarifu je zajistit uhradu nakladu, které tito odbératelé vyvolavaji a v souasné tarifni strukture
adresné nehradi, zaroven vSak tito odbératelé vyuzivaji soustavu jako bezpecnostni prvek.

=  Cilem tohoto tarifu neni zabranit rozvoji decentraini vyroby, ale naopak predikovatelnymi pravidly rozvoj

decentralni vyroby podpofit.

=  Cilem tohoto tarifu je zajistit vySSi bezpe€nost pro decentralni vyrobce a vhodnym nastavenim tarifi omezit

galvanické odpojovani od distribucni soustavy.
e —

Moznosti reseni:

Vyssi stala mésicni platba za odbérné misto v navaznosti na instalaci pribéhového méridia.

Oddéleni stalé mésicéni platby od velikosti jisti€e a jeji navazani na jinou (optimalné
kapacitni) polozku, ktera nebude determinovana bezpeénostnimi pravidly jako u hodnoty
hlavniho jistice a bude v zasadé ovlivnitelna chovanim prosumers.
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ELEKTROMOBILITA

Elektromobilita

novy segment spotreby
elektriny a trhu s elektfinou
s potencialem pro usporu
energii, kdyz prechod
na elektrinu umozni
snadneji dekarbonizovat
sektor dopravy
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PRAVN|I PROSTREDI PRO ELEKTROMOBILITU
— 1.

Rozvoj elektromobility se neobejde bez dostatecné robustni infrastruktury.

Vyznamnym posunem v oblasti legislativniho prostfedi pro dobijeci infrastrukturu je implementace
Smeérnice 2014/94/EU o zavadéni infrastruktury pro alternativni paliva do zakona
o pohonnych hmotach.

Zakon zarazuje elektfinu mezi alternativni paliva, ktera jsou souCasné definovana jako
pohonna hmota.

Zakladem dobijeci infrastruktury je dobijeci bod, coz je zafizeni, které umoznuje dobijet v urcitém
okamziku jedno elektrické vozidlo nebo u néhoz je v urCitém okamziku mozno provést vyménu
baterie u jednoho elektrického vozidla, a jehoz hlavnim ucelem je dobijeni elektrického vozidla.
Jeden nebo vice dobijecich bodu je potom dobijeci stanici.

Dobijeci stanice se rozliSuji ve dvou rovinach, na bézné a vysoce vykonné a na verejné

a neverejné:
béznou dobijeci stanici je stanice, ktera umoznuje pfenos elektfiny do elektrického vozidla
s vykonem 22 kW nebo nizsim, s vyjimkou zarizeni o vykonu 3,7 kW nebo nizsim, ktera jsou
umisténa v domacnostech nebo jejichz hlavnim ucelem neni dobijet elektricka vozidla a jez nejsou
verejné pfistupna
veiejné pristupnou dobijeci stanici je stanice na dodavku elektfiny, jejiz provozovatel uzivatelim
z EU poskytuje nediskriminaéni pristup, pficemz nediskriminacni pfistup mize zahrnovat rGzné
podminky ovéfeni, pouziti a platby
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PRAVN|I PROSTREDI PRO ELEKTROMOBILITU
— Il

=  Zakon uklada provozovatelim dobijeci stanice Fadu povinnosti souvisejici s jejim provozovanim,
kdyz mezi ty zajimave patfi

na dobijeci stanici zpfFistupnit informace o kompatibilité dobijeci stanice s elektrickym vozidlem,

zverejnit ceny uétované na jim provozované dobijeci stanici s moznosti zvefejiovat je i jinak nez
pfimo na samotné dobijeci stanice, tedy napfriklad i jen na internetu,

poskytnout uzivatellm elektrickych vozidel moznost jednorazového dobiti bez uzavieni smlouvy
s danym provozovatelem, ktera by uzivatele vazala nad ramec tohoto jednorazového dobiti.

=  Zakon se nevztahuje na dobijeci stanice,

které jsou uzivany pro bezuplatné dobijeni elektrickych vozidel v odbérném misté
nepodnikajici fyzické osoby nebo pro dobijeni elektrickych vozidel v odbérném misté bytového
druzstva nebo spole¢enstvi vliastnikl jednotek vyhradné pro ¢leny tohoto druzstva nebo
spoleéenstvi nebo pro uZivatele druzstevniho bytu tohoto druzstva nebo jednotky tohoto
spolecenstuvi,

s vykonem do 3,7 kW, které jsou urCené pro dobijeni jednostopych elektrickych vozidel a

pro dobijeni vozidel verejné hromadné dopravy napajené pfimo z trakéniho nebo trolejového
vedeni.
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ELEKTROMOBILITA A ENERGETICKY ZAKON

= Dobijeni elektfiny je charakteristické jednorazovou transakci na dobijeci stanici na zakladé
kratkodobého pfipojeni elektrického vozidla, kdyz tato dobijeci stanice je z pohledu energetického
zakona de facto odbérnym elektrickym zarizenim instalovanym v odbérném misté.

* Provozovatel dobijeci stanice provozuje dobijeci stanici a poskytuje tak uzivateli elektrického
vozidla sluzbu dobijeni, nikoliv prodej elektfiny obchodnikem s elektfinou nebo vyrobcem
elektfiny zakaznikovi do jeho odbérného mista ve smyslu energetického zakona.

=  Zuvedenych divodl na dobijeni elektfiny z dobijeci stanice neni stanovena povinnost
vlastnit licenci na obchod s elektfinou a v tomto smyslu je provozovatel dobijeci stanice
vynat z pusobnosti energetického zakona.

= Jednim z neuralgickych bodu byla pfed implementaci Smérnice otazka, jak je mozné sluzbu
dobijeni elektrickych vozidel u¢tovat aniz by najisto nebyl porusovan energeticky zakon:

Pfedevs§im z dlivodu pravni obezietnosti, jsou dosud platby za dobijeni elektrickych vozidel na
dobijecich stanicich obvykle koncipovany jako pausalni platby, které mohou byt nastaveny na jedno
dobiti, pfipadné jako ro€ni cena za moznost dobijeni u daného provozovatele dobijecich stanice
nebo dokonce i jako ceny za ,,vyuzivani stani“ u dobijeci stanice.

Novela energetického zakona nyni najisto umoznuje uétovat cenu za dobijeni za jednotkové
mnozstvi dobité elektfiny v KE/kWh nebo kombinaci platby za mnozZstvi s platbou pausalni.
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ZAJIMAVOSTI Z OBLASTI ELEKTROMOBILITY

Vyvoj prodeji novych elektromobilti a hybridi v CR letech 2010-2016
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Zdroj: SDA

Ukazatele pInéni Narodniho akéniho planu cisté mobility

Predpokladany
pocet dle NAP CM
pro dany rok

Skutec€ny stav

Ukazatel Rok k danému roku

Pocet vozidel na

elektiinu 2016 900/3500 992*/3 751
(elektromobil/hybrid)
Pocet nabijecich bodii 2016 270 280*

* Asociace elektrotechnického primysiu (10 rychlodobijeci COMBO, 25 rychlodobijeci CHADEMO).

14

Registrace novych vozidel na alternativni pohon
v EU v roce 2016

Elektro Plugin Vel e
mobily hybridy CNG; LPG
a E85*

Rakousko 3826 1237 486
Belgie 2054 6 093 2290
Bulharsko 5 8 --
CR 200 152 3349
Dansko 1373 653 152
Finsko 223 1208 179
Francie 21 751 7429 1488
Némecko 11 410 13 751 6 247
Recko 9 23 293
Mad’arsko 172 171 40
Irsko 392 298 --
Italie 1375 1317 145 461
Nizozemsko 4 147 18 612 1471
Polsko 114 392 6 512
Portugalsko 756 1024 1027
Rumunsko 74 -—- 0
Slovensko 59 0 491
Spanélsko 2 005 1511 1676
Svédsko 2945 10 257 4514
Velka Britanie 10 264 24 714 0
EU celkem 63 278 89 517 175 782
Zdroj: ACEA

* ACEA nezverejriuje podrobnéjsi statistiky rozlisujici vozidla na CNG, LPG a E85.
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PODPORA ROZVOJE ZAKLADNI
INFRASTRUKTURY PRO DOBIJENI
ELEKTROMOBILU

= Lze oCekavat, ze podstatna ¢ast dobijeni (typicky se hovori o 80-90 %) bude probihat nevefejné,
tj. bud' v domacnostech (zpravidla pfes noc) nebo ve firmach (zpravidla pres den).

= Presto dokud nebude k dispozici dostate¢né husta sit’ verejnych dobijecich stanic, ktera
umozni elektromobilim pohybovat se po republice s jistotou, Ze se Fidi€ neocitne bez pohonné
hmoty (elektfiny), tézko mizeme ocekavat masovy nastup téchto typu dopravnich prostredku.
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